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LINE

Fa u t e u i l  d ’ h ô p i t a l  d e  j o u r,  p ré l è v e m e n t  e t  o n c o l o g i e
TROIS ESSENTIELS : LE CONFORT, L’HYGIÈNE ET 

L’AUTONOMIE POUR LE PATIENT
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Sellerie amovible épaisseur 100mm 

Grande stabilité grâce à sa double colonne 

LES COULEURS
( liste non exhaustive )
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DHC-S
PACKOTLINE

ERGONOMIE CONFORT DU PATIENT

DE BASEFAUTEUIL
D’HOPITAL

OPTIONS /
ACCESSOIRES

4 roues de diamètre 150mm à 
freinage centralisé
Accoudoirs à rotule réglable en 
hauteur 
Vérin débrayable 
Coloris hors standard et/ou ultra 
confort 
Flexible de télécommande avec 
support
Lampe de lecture led articulée 
Pédale de frein à l’avant (si 
freinage centralisé) 
Plateau repas 600mm x 400mm 
avec support 
Filet porte dossier
Porte rouleau de drap d’examen 
Protection plastifiée du repose-
jambes 
Repose-pieds réglables 
manuellement 
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( liste non exhaustive )

Châssis en acier époxy 

4 roues à frein indépendants 

Hauteur variable électrique

Fonctions électriques (repose-
jambe, relève-buste, déclive) sur 
télécommande filaire

2 accoudoirs à géométrie variable 

Poignées côté tête et pieds

Sellerie amovible en Urban, 
d’épaisseur 100 mm  avec oreiller 
rectangulaire
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Un Châssis rigide en acier 
epoxy sur double colonne. 

Position d’urgence sur 
télécommande

Différents accoudoirs pour 
s’adapter aux besoins 

spécifiques d’utilisation

Accoudoirs rembourrés, 
oreiller de tête, sellerie 

grand confort, mouvements 
électrique 

Matelas amovible d’un seul 
tenant. Plan de couchage 

lisse, facile à nettoyer

Largeur d’assise : 590 mm 
Largeur hors tout : 950 mm
Charge maximale : 200kg

560 à 960 m
m

2030 mm

0 à 75 °

0 à 35 °

SECURITÉ HYGIENE

Roues : ø 125 mm 
à freinage indépendant
Déclive : 12°


